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Schaal: 1/50

TYPEDWARSPROFIEL 1 OT

Rijbaan
· Toplaag type SMA-C2, dikte 4cm
· Onderlaag type APO-A, dikte E = 7cm
· Afwerklaag in continue steenslag type II,

dikte 8cm
· Onderlaag in discontinue steenslag  20/63 of

31.5/63, dikte 25cm
· Geotextiel

Voetpad
· Betonstraatstenen, halfsteensverband, grijs,

220x220x80mm
· Heropvoegen met zand
· Straatlaag, dikte 4 cm
· Fundering van zandcement, dikte 20cm
· Geotextiel

0.060.06

IE
· Boordsteen type IE
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

IIE1
· Kantstrook type IIIE1
· Schraal betonfundering

ID4
· Boordsteen type ID4
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

0.10

ID1
· Boordsteen type ID1
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

0.10

IIE1
· Kantstrook type IIIE1
· Schraal betonfundering

0.300.30

Fietspad
· Toplaag asfalt type AB-4C, rood, dikte 4cm
· Onderlaag asfalt type APO-B, dikte 5 cm
· Steenslagfundering type I, dikte 23cm

18.00

Parkeerstrook
· Waterdoorlatende betonstraatstenen met drainageopening,

halfsteensverband, grijs, 220x220x100mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Geotextiel
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel
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Voortuinstrook - privé Voortuinstrook - privé

Schaal: 1/50

TYPEDWARSPROFIEL 2 OT

Rijbaan
· Toplaag type SMA-C2, dikte 4cm
· Onderlaag type APO-A, dikte E = 7cm
· Afwerklaag in continue steenslag type II,

dikte 8cm
· Onderlaag in discontinue steenslag  20/63 of

31.5/63, dikte 25cm
· Geotextiel

0.060.06

IE
· Boordsteen type IE
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

IIE1
· Kantstrook type IIIE1
· Schraal betonfundering

ID4
· Boordsteen type ID4
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

0.10

ID1
· Boordsteen type ID1
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

0.10

Fietspad
· Toplaag asfalt type AB-4C, rood, dikte 4cm
· Onderlaag asfalt type APO-B, dikte 5 cm
· Steenslagfundering type I, dikte 23cm

17.00

Parkeerstrook
· Waterdoorlatende betonstraatstenen met drainageopening,

halfsteensverband, grijs, 220x220x100mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Geotextiel
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel

Voetpad
· Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen, halfsteensverband ,

grijs, 220x110x80mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Geotextiel
· Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Geotextiel

Schaal: 1/50

TYPEDWARSPROFIEL 4 OT
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Voortuinstrook - privé Bestaande groenzone

IB
· Boordsteen type IB
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

0.10

0.20
2.40

Groenzone

Rijbaan
· Waterdoorlatende betonstraatstenen, keperverband,

grijs, 220x110x100mm
· Heropvoegen met gewassen zand 0.5/1
· Straatlaag, dikte 4 cm
· Fundering van gebroken porfier 2/20, dikte 25cm
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1.5%

min. 1.00

0.
80

0.15

Gracht

IID1
· Kantstrook type IID1
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

Parkeerstrook
· Waterdoorlatende betonstraatstenen, halfsteensverband, grijs,

220x220x100mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Geotextiel
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel

Voetpad
· Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen, halfsteensverband ,

grijs, 220x110x80mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Geotextiel
· Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Geotextiel
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TYPEDWARSPROFIEL 3 OT

Rijbaan
· Toplaag type SMA-C2, dikte 4cm
· Onderlaag type APO-A, dikte E = 7cm
· Afwerklaag in continue steenslag type II,

dikte 8cm
· Onderlaag in discontinue steenslag  20/63 of

31.5/63, dikte 25cm
· Geotextiel

Fietspad
· Toplaag asfalt type AB-4C, rood, dikte 4cm
· Onderlaag asfalt type APO-B, dikte 5 cm
· Steenslagfundering type I, dikte 23cm

0.06

ID4
· Boordsteen type ID4
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

IB
· Boordsteen type IB
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

IIE1
· Kantstrook type IIIE1
· Schraal betonfundering

0.10

0.06

IIE1
· Kantstrook type IIIE1
· Schraal betonfundering

0.300.30

17.00

Voetpad
· Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen, halfsteensverband ,

grijs, 220x110x80mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Geotextiel
· Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Geotextiel
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TYPEDWARSPROFIEL PARKEERVAK THV BOOMVAK

Rijbaan
· Toplaag type SMA-C2, dikte 4cm
· Onderlaag type APO-A, dikte E = 7cm
· Afwerklaag in continue steenslag type II,

dikte 8cm
· Onderlaag in discontinue steenslag  20/63 of

31.5/63, dikte 25cm
· Geotextiel

Voetpad
· Betonstraatstenen, halfsteensverband, grijs,

220x220x80mm
· Heropvoegen met zand
· Straatlaag, dikte 4 cm
· Fundering van zandcement, dikte 20cm
· Geotextiel

0.060.06

IE
· Boordsteen type IE
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

IIE1
· Kantstrook type IIIE1
· Schraal betonfundering

ID4
· Boordsteen type ID4
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

0.10

ID1
· Boordsteen type ID1
· Schraal betonfundering
· Stut van schraal beton

0.10

IIE1
· Kantstrook type IIIE1
· Schraal betonfundering

0.300.30

Fietspad
· Toplaag asfalt type AB-4C, rood, dikte 4cm
· Onderlaag asfalt type APO-B, dikte 5 cm
· Steenslagfundering type I, dikte 23cm

Parkeerstrook
· Waterdoorlatende betonstraatstenen met drainageopening,

halfsteensverband, grijs, 220x220x100mm
· Heropvoegen met porfiersteenslag 2/4
· Bed van steenslag 2/6,3, Enom = 4 cm
· Geotextiel
· Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsel, dikte 20cm
· Onderfundering type II, dikte 20cm
· Geotextiel
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