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 Voldoen aan Europese kaderrichtlijnen voor afval- en 
oppervlaktewater

 Zuiver grond- en oppervlaktewater

 Alle lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken

 Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken

 Oppervlaktewater in gemengde stelsels beperken

 Voldoen aan de VLAREM II wetgeving (BS 23-06-2008)

Doelstellingen

“Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het 

hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is 

verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt 

aangelegd of  heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in 

het uitvoeringsplan.”
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 Scheiding realiseren tussen afvalwater en regenwater (voor zover hiervoor 
geen breekwerken in of onder het gebouw nodig zijn)

 Afvalwater (DWA)

 DWA-riolering  waterzuiveringsstation

 Regenwater of hemelwater (RWA)

 Hergebruik (door opslag)

 Infiltratie op eigen terrein

 Buffering (grachten)

 Lozing in RWA-leiding of gracht (indien aanwezig in de straat)

Concreet – wat is afkoppelen?
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 Opmaak afkoppelingsstudie voor elk aan te sluiten perceel

 2013-2014: plaatsbezoeken (inventarisatie riolering op privé + ontwerp afkoppeling).

 09-2019: actualisering afkoppelingsplannen

 Volgende stappen

 09-2019: plannen bestaande & ontworpen toestand ‘in voorlezing’ naar eigenaars

 09-2019: actualisering afkoppelingsplannen

 10-2019: overmaken afkoppelingsdossiers incl. overeenkomst aan eigenaars

 Na werken openbaar domein: uitvoering private afkoppelingswerken door eigenaar in 
eigen beheer of via collectief aangestelde aannemer.

 Na uitvoering private afkoppelingswerken: keuring private riolering.

Stappenplan – stand van zaken en verdere planning
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Wie betaalt wat?

Opmaak afkoppelingsstudie wordt 
gratis aangeboden.

Afkoppelingswerken ten laste van 
eigenaar.

Keuring na uitvoering 
afkoppelingswerken wordt gratis 
aangeboden.
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